ROSENHEIM

Holzbalkendecken in der Altbausanierung

Anhang

Schalldamm-MaB nach DIN EN ISO 140-3
Auftraggeber DGIH Priifobjekt Holzbalkendecke
Rohdecke 24 mm Dielen geschraubt; 220 mm Deckenbalken 160/220, e = 848 mm; 24 mm Einschubbretter
gefiillt mit Schiittung, m' = 80 kg/m?
Unterdecke Abhiinger AMC "Akustik Rapid + Sylomer 30 T-60 Typ B" ¢ = 848 mm, Abhiingehihe 130 mm,
100 mm Hohlraumddmmung MW, ISOVER Integra ZKF 1-035; CD-Profile 60/27, ¢ = 500mm;
2 x 12,5 mm FERMACELL GF-Platten geschraubt, 1. Lage e = 300 mm, 2. Lage e = 200 mm, Fugen
verklebt
Priifer Bacher
Bemerkung
Auftragsnummer 31032929 MeBblatt Nr. X184 Prifdatum 2007-10-22
Prifung: DIN EN 1SO 140 Priifschall: Rosa Rauschen Empfangsfilter: Terzfilter
Prifflache S =20,00 m? Volumen Vg : 62,0 m? MeBgeréat: Nortronic 830
Ryp 65 dB Klima 14°C, 58%
Ruwr 63 dB (DIN 4109)
i 65,8 dB
verschobene Bezugskurve
max Abw. 5,1dB /315 Hz —_—  MeBkurve
Summe 23,2dB 90
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