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Aislamiento a Ruido Aéreo según UNE-EN ISO 140-3:1995
Medidas en Laboratorio

Cliente: AMC, S.A.                     Fecha Ensayo: 23/07/04
Muestra: Falso techo (1 placa yeso laminado) con soportes ‘Akustik 3 + Sylomer’ bajo forjado.
Descripción de la muestra:
La muestra bajo ensayo consiste en un forjado con falso techo. La muestra ha sido construida dentro de un zuncho
perimetral de hormigón armado y una abertura de ensayo de 3,3 x 4,2 m.

Volumen sala receptora: 61,0 m3

Volumen sala emisora: 53,6 m3

Área de la muestra: 13,86 m2

Masa superficial estimada: 334 kg/m2

Temperatura: 20,5 ºC
Humedad relativa: 84 %

Indices de aislamiento: UNE-EN ISO 717-1:1997 Rw(C;Ctr): 75 (-4 ; -10) dB

NBE-CA 88 R(A): 70,4 dB(A)
Evaluación basada en medidas de laboratorio mediante método de ingeniería
. Aproximación a Rmax

Nº de resultado: B0082 – 26 – M57 Firma: Area de Acústica
Gestionada por

Fecha informe: 30 de agosto de 2004

f (Hz) R (dB)
100. 50,3
125. 48,1
160. 58,3
200. 63,7
 250.. 68,4
315. 68,5
400. 75,8
500. 80,3
630. 82,4
800. 83,8
1000. 84,1
1250 82,7
1600. 82,2
2000 80,4
2500. 77,4
3150. 74,3
4000. 70,0
5000. 66,7
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Curva de referencia para evaluación del
índice ponderado de reducción sonora Rw
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Capa compresión
Bovedilla cerámica

Enlucido de yeso
Lana de roca (4 cm; 160 kg/m3)

Soporte de techo ‘Akustik 3+Sylomer 30 Tipo B’
Varilla M6

Lana de roca (5 cm; 20 kg/m3)
Perfilería metálica

Placa yeso laminado (15 mm; 11 kg/m2)

Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente.


